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Uvod

Tato organizacni norma, fj. letiStni fad PV 70002 (dale jen letiStni fad), je zpracovana na zakladé
leteckého predpisu L 14 Letisté a PNK (EU) 923/2012.

V letiStnim fadu jsou uvedeny vSechny nezbytné informace pro bezpecné vyuzivani a provoz letisté
Kunovice (dale LKKU).

Letistni fad je zavazny dokument pro zaméstnance Al a uzivatele LKKU pfi veskeré Cinnosti na LKKU.

Letidtni fad je pro v3echny uzZivatele LKKU k dispozici na webovych strankach www.let.cz. UZivatelé
LKKU jsou povinni se pfed uZitim sluzeb LKKU s timto letiStni fadem seznamit a dodrZovat je;.

V pripadé zjisténi nesouladu Ci zastaralych informaci mezi timto letiStnim fadem a publikovanymi udaji v
AIP CR (resp. VFR pfiru¢ce CR) oznamte tuto skute¢nost na e-mailovou adresu: safety@let.cz.

1 Definice a zkratky

1.1 Definice

Pro ucely tohoto letiStniho fadu nejsou vytvoreny zadné specifické definice.

1.2 Zkratky
ACC Oblastni stfedisko fizeni
AFIS Letistni letova informacéni zéna
AGL Nad drovni zemé
Al Aircraft Industries, a.s.
AIP Letecka informacni pfiru¢ka
ALT Nadmofrska vyska
AMSL Nad stfedni hladinou mofe
APN Odbavovaci plocha
APP Pfiblizovaci sluzba fizeni
ARP Vztazny bod letisté
ATC Rizeni letového provozu
ATCo Ridici letového provozu
ATZ LetiStni provozni zéna
BVLOS Let mimo vizualni kontakt
CTOT Vypocitany ¢as vzletu
CTR Rizeny okrsek
D AFIS Dispecer AFIS
FIC Letoveé informaéni stfedisko
GA VSeobecné letectvi
HOL Svatky, sobota, nedéle
FQO50001A Po vytisténi nefizeny dokument.
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HZS letiSté  Hasi¢ska a zadchranna sluzba letist&€ Kunovice

ICAO Mezindrodni organizace pro civilni letectvi

IFR Pravidla pro let za pomoci pfistroji

LKKU Nevefejné mezinarodni letisté Kunovice (ICAO kéd)

LKPR Letisté Praha (ICAO kod)

LT Lokalni ¢as

MMP Mobilni mechanizovany prostfedek

OoM Vedouci letisté a leteckého provozu

OOP Opatfeni obecné povahy

(O] Organizaéni smérnice

O/R Na vyZadani

PA Parkovaci areal

RWY Vzletova a pfistavaci draha (VPD)

SLZ Sportovni létajici zafizeni

SaS Systémy a slozky

THR Prah RWY

TOV Trvalé opravnéni ke vstupu

TWR Ridici véz

TWY Pojizdéci draha

UAS Bezpilotni systém

ucL Utad pro civilni letectvi

UZPLN Ustav pro odborné zjistovani pticin leteckych nehod

uTC Svétovy koordinovany ¢as

VFR Pravidla pro let za viditelnosti

VLalLP Vedouci Letisté a leteckého provozu

VLOS let v pfimé viditelnosti
Dalsi zkratky viz AIP CR GEN 2.2.

--- Z&mérné& volné misto ---
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2 Uéel letistniho fadu LKKU

e Tento letiStni fad nevefejného mezinarodniho letisté Kunovice (ICAO oznaceni LKKU) je jednim
ze zakladnich dokument(l vymezujicich zakladni udaje o letisti LKKU.

e Tento letistni fad dale stanovuje pracovni postupy a odpovédnosti, povinnosti a pravomoci
personalu zainteresovaného na provozu LKKU a stanovuje pokyny pro vSechny uzivatele LKKU.

e Ugelem tohoto letistniho fadu je zajisténi bezpecného provozu letadel, SLZ, kluzakl, UAS,
pohybu osob a vozidel v aredlu LKKU.

2.1 Zménové fizeni
e Zazajisténi aktualnosti letiStniho Fadu odpovida VLalLP.
e Za zajiSténi aktualizace letiS$tniho fadu na webovych strankach www.let.cz nebo u drzitelt jeho

vytisk &i Fizenych elektronickych kopii odpovida VLaLP.

3 Udaje o letisti uvedené v letecké informaéni priruéce AIP

Nevefejné mezinarodni letisté s vnéjsi schengenskou hranici.

3.1 Zemépisné a administrativni udaje o letisti

e Druh letisté: kodoveé znaceni 3 C

e Vztazny bod letisté (ARP): stfed RWY 02C/20C

¢ Poloha vztazného bodu (ARP): 490146 N; 017 26 23 E

e Vzdalenost a smér letidté od: Uherského Hradisté - 4,5 km 200°GEO

¢ Nadmofrska vyska letisté: 581 ft (177 m)

e \Vztazna teplota letisté: 21°C

e Magneticka deklinace: 5 °E (2020) + 9 MIN

e Pfevodni vy3ka: ALT 5000 ft/ 1524 m

e Provozovatel: Aircraft Industries, a.s.

e Postovni adresa: Na Zahonech 1177, Kunovice, PSC 68604
o Telefonni &isla: Aircraft Industries, a.s. 572818111

Vedouci Letisté a leteckého provozu 572817610

TWR LKKU 572817621

572817620
Meteorologicka stanice LKKU 572817630
Handling LKKU 572817640
Technicky sal LKKU 572817641

Po vytisténi nefizeny dokument.
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3.2 Sluzby a zafizeni pro pozemni odbaveni letadel

e Zafizeni pro odbavovani nakladu: Omezené na vyzadani

e Druhy pohonnych hmot O/R: Slovacky aeroklub Kunovice (poskytovatel): Dotazy a
objednavky tykajici se paliva je mozno uplatnit na info@slovackyaeroklub.cz, tel.¢. 727909510.

= AVGAS 100LL

= JETA-1
=  MOGAS 95
e Druhy oleju: Aircraft Industries, a.s.:

= hydraulicky AEROSHELL FLUID 41
= olej AEROSHELL TURBINE 500

Slovacky aeroklub Kunovice:
= olej ELF 100 AD, AEROSHELL AVE

e Jiné provozni hmoty: nejsou k dispozici

e Zafizeni pro pInéni palivem; JET A1 autocisterna 12 500 litra
AVGAS 100LL nadzemni nadrz 15 000 litrd
JET A-1 nadzemni nadrz 22 000 litrd
MOGAS 95 nadzemni nadrz 5000 litr

e Nadzemni nadrZe se nachazeji v prostoru PA EAST a jsou vybaveny samoobsluznymi vydejnimi
stojany. Platba za palivo je mozna pfimo na stojanu prostfednictvim platebnich a kreditnich karet.

e Hangarovaci prostory: omezené na vyzadani
e Sluzby udrzby letadel: omezeng”

") Jen pro typy dle opravnéni k udrzbé letadel organizaci udrzby, které maji technickou zakladnu udrzby v okoli
aredlu LKKU (napf. Al, EVEKTOR, spol. s r.o.., Letecké opravny Kunovice s.r.o., Aeromec Technik s.r.o.,
BRM AERO, s.r.o., Czech Aircraft Group s.r.o., AIR TEAM, s.r.o.,,MMS Company Limited s.r.o.,AIR-TEC

Europe, s.r.o.).

3.3 Zarizeni pro cestujici

¢ Ubytovaci mozZnosti: Hotely ve méstech

e Stravovaci moznosti: Omezené — kantyna v objektu Al
— OK bar ve Slovackém aeroklubu

e Zdravotni sluzba: Zdravotnicka zachranna sluzba Zlinského kraje tel. 155
Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradisté
tel.: 572529111

e Dopravni prostifedky: Vefejna hromadna doprava
TAXI

Po vytisténi nefizeny dokument.
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3.4 Zachranné a protipozarni prostiredky

e Kategorie letisté pro u€ely zachranné a protipozarni sluzby:

- v provozni dobé AD: CAT 4, CAT 5 O/R min. 24 hod pfedem, CAT 6 O/R min. 48 hod
prfedem

- mimo provozni dobu AD: CAT 4
HZS letisté: 572816095 / kl.6095 — HZS letisté / OhlaSovna pozaru Al
572816092 / kl.6092 — HZS letisté / Pohotovostni operaéni stfedisko Al
150 — Hasiésky zachranny sbor Ceské republiky
112 — Tisfiové volani

3.5 Sezoénni pouzitelnost

e Celoroc¢né.

3.6 Udaje o provoznich plochach

e Unosnost RWY 02C/20C: PCN 33/R/B/XIT
e Unosnost travnatych RWY: 25000 kg; 0,70 MPa (v suchém stavu)
e Umistnéni a nadmorska vyska stanovisté pro predletové pfezkouSeni vySkoméru:
Odbavovaci plocha APN NORTH 574 ft (175 m)
e Udaje o RWY: 02C/20C beton 2000 m x 30 m
02L / 20R trava 1315 m x40 m
02R / 20L trava 1315 m x40 m

e Pfesny magneticky smér: RWY 02C 025° GEO 020° MAG
RWY 20C 205° GEO 200° MAG
e Nadmorska vyska prahi: RWY 02C 572,8 ft (174,6 m)

RWY 20C 580,5 ft (176,9 m)
e Pohybové plochy:

— Pojezdova draha TWY A: od THR RWY 20C vede k odbavovaci plose APN
SOUTH a dale k odbavovaci plose APN NORTH
Povrch: betonovy
Sitka: 10,2 m
Unosnost / PCN: 33/R/B/X/T

— Pojezdova draha TWY B: od THR RWY 20C vede k brané na vychodni

strané letisté, kon&i vyCkavacim mistem RWY
20C a navazuje na ni PA EAST

Povrch: Zivice (asfaltovy)
Sitka: 5,9 m
Unosnost / PCN: 20/F/B/X/T

Po vytisténi nefizeny dokument.

FQO50001A Platna revize viz www.let.cz. Index: T



Aircraft Industries

Norma PV 70002 Strana: 9

e Odbavovaci plochy:

Omezeni: vlastni pojizdéni letadel je mozné
pouze pro letadla srozchodem hlavniho
podvozku do 3m véetné, ktera nejsou proudova.
Letadla s rozchodem kol hlavniho podvozku vice
jak 3m musi byt pfetazena nebo mohou pojizdét,
pokud jsou navadéna osvédéenym signalistou
V pfipadé proudovych letadel je mozny pouze a
jediné jejich pretah.

Odbavovaci plocha APN SOUTH je pfiblizné lichobéznikového tvaru, vzdalena 150 m
od osy prahu drahy RWY 20C smérem zapadnim. Prostor APN SOUTH je oddélen
od pojezdové drahy TWY A Cervenym bezpenostnim znacenim odbavovaci plochy.
Dvojita zluta ¢ara postranniho znaceni oddéluje APN SOUTH od PA SOUTH
(parkovaci areal), ktery je uréen pro dlouhodobé parkovani letadel a pro provadeéni

motorovych zkou$ek letadel.

Povrch:

Unosnost:

betonovy APN SOUTH, asfaltovy PA SOUTH
stejna jako RWY 02C/20C

e Odbavovaci plocha APN NORTH u letistni budovy je trojuhelnikova, vzdalena 450 m od THR
RWY 20C smérem severozapadnim (190 m x 165 m x 105 m). Prostor APN NORTH je oddélen
od pojezdové drahy TWY A &ervenym znacenim hranice odbavovaci plochy.

Povrch:

Unosnost:

e Budovy na letisti:
Odbavovaci budova s TWR, tovarni objekty Al lezi severozapadné od APN NORTH.
Objekty Slovackého aeroklubu Kunovice, firem EVEKTOR, AEROMEC a BRM AERO na

severovychodé od ARP letisté.

asfaltovy
stejna jako RWY 02C/20C

Plachtafsky hangar zapadné od ARP.
Paracentrum a hangary GA vychodné od THR RWY 20C.

3.7 Systém vedeni a fizeni pohybu na plose a znaceni

e APN NORTH

Stani 3,4,5,6 a 7 jsou oboustranna pro letadla s rozpétim kfidel do 20 m.

Stani 2 je oboustranné pro letadlo s rozpétim kfidel do 12 m.

Stani 1 je jednostranné pro letadlo s rozpétim kfidel do 9 m s nutnosti ,push-backu® (bez
moznosti vyjeti s pouzitim motoru).

Pojizdéni letadel v prostoru APN NORTH je povoleno pouze pojezdovym pruhem do prostoru
vyznaCenych stani letadla a zpét na TWY A. BezpecCnostni znageni jednotlivych stani letadel je
vyznaCeno nepieruSovanou linii Cervené barvy. Poznavaci znaleni jednotlivych stani je
vyznaceno Ctverci nebo obdélniky Zluté barvy s &isly pfisludnych stani.

Pohyb a umisténi letadel s rozpétim kfidel vétsim jak 20 m je vzdy fizen fidicim odbavovaci
plochy a misto stani se nemusi shodovat s vyznacenymi stanimi.

FQO050001A

Po vytisténi nefizeny dokument.
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Parkovani a odbaveni letadel v noci a za sniZzené dohlednosti je moZné pouze na stanich 3,4,5 a
6, ktera splfiuji poZadavky na dostatecné plosné osvétleni na odbavovaci ploSe.
e APN SOUTH

Znaceni APN SOUTH je provedeno s moznosti stani jediného letadla s rozpétim kfidel do 20 m
v Sesti pozicich tak, aby bylo moZné provést vykfiZzovani protismérného provozu na TWY A a na
TWY B. Pojizdéni je povoleno pouze pojezdovym pruhem do mista stani letadla a zpét na TWY
A. Pro zajisténi vykfizovani letadel jsou vyznaceny na TWY A dvé mezilehla vyCkavaci mista,
ktera jsou provedena pferusovanou linii zluté barvy.

Informace o rozloZeni ploch na LKKU jsou uvedeny v AIP CR, AD-LKKU.

3.8 Letistni prekazky
e Pfekazky v pfiblizovacich a vzletovych prostorech:

Pfiblizovaci prostory RWY 20C/02C, bez pfekazek pfesahujicich sklon 2%.

V prostoru priblizeni okruhem a na letisti

Druh prekazky

Nadmofska vyska Zemépisné
souradnice
Znaceni denni/no¢ni
komin cihelny Kunovice
49 01 39,02 N

896 ft/ 273 m
znadeni denni i no¢ni

017 28 05,29 E

e Pfekazky nezpevnénych RWY 02R/20L a RWY 02L/20R

Pfechodova pfekazkova plocha vpravo ve sméru 02R je naruSena oplocenim s max.
pfesahem 1,9 m.

Pfechodova prekazkova plocha vlevo ve sméru 02L je naruSena oplocenim s max.
pfesahem 1,77 m.

e V3echny letistni pfekazky jsou dostupné v AIP CR, AD-LKKU, bod 2.10 ve formatu AIXM 5.1.
e Jina letisté v CTR:

V CTR se nachazi nevefejné letisté. Jeho aktudlni stav lze ovéfit na stanovisti
poskytovani informaci znamému provozu, tel. +420 725 266 708.

Nazev Smeér / vzdalenost od ARP Rozmér ( m ) / povrch
. 650 x 25 - asfalt-beton
LKZL Zlin N—-19 km 600 x 40 - trava

V CTR je plocha pouzivana pro letecko-chemickou €innost a provoz SLZ. Jeho aktualni
stav neni k dispozici.

Nazev Smér / vzdalenost od ARP Rozmér ( m )/ povrch

BorsSice WNW =7 km 600 x 15 - asfalt

V CTR je heliport. Informace o jeho aktualnim stavu neni k dispozici.

Nazev Smér / vzdalenost od ARP

Uherské Hradisté Maratice NNE — 5km

Po vytisténi nefizeny dokument.
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3.9 Poskytované meteorologické informace

o Letecka meteorologicka stanice je umisténa v letiStni budové, telefon Cislo 572817630.

e Na LKKU se vydavaji pravidelné meteorologické zpravy typu METAR/METREPORT a
mimofadné zpravy SPECI/SPECIAL.

e Letovou meteorologickou dokumentaci Al neposkytuje (moznost zajisténi u pfidruzené
meteorologické sluzebny — na vyzadani 24 h pfedem v provozni dobé LKKU).

3.10 Priblizovaci a drahovy svételny systém
e Svételné zafizeni
— Priblizovaci svételné soustavy:

Priblizeni 02C: APAPI soustava, levostranna, pficka 264 m za THR RWY 02 C,
Uhel sestupu je 3,5°.

Priblizeni 20C: jednoducha pfiblizovaci soustava stfedni svitivosti  bila,
regulovatelna, délka 420 m, 1 pfic¢ka dlouha 30 m,

APAPI soustava, levostranna, pficka 278 m za THR RWY 20 C,
uhel sestupu je 3,5°.

— Postranni drdhové fady:

RWY 02C/20C: regulovatelné — bila navéstidla, stfedni svitivosti, poslednich 600 m
Zluta, rozstup navéstidel 60 m.

— Prahové pficky a koncova svételna navéstidla:

RWY 02C/20C: regulovatelné — 8,75 m Siroké prahové pricky stfedni svitivosti
barvy zelené a koncova svételna navéstidla stfedni svitivosti
barvy Cervené.

— Pojezdové postranni fady:

TWY A — modra navéstidla jsou umisténa symetricky od osy TWY A s rozte€i 8,15 ma's
rozstupem 60 m.

3.11 Ostatni osvétleni, nahradni zdroj elektrické energie

e Nouzové osvétleni: zajisténo automatickym pfepnutim na nahradni zdroj

e Prekazkové znaceni a osvétleni: na tovarnich budovach a kominech v okoli letisté, na
ukazateli sméru vétru, na stozarech se snimaci rychlosti
a smeéru vétru, na letiStni fidici vézi a na stozarech
telekomunikaci

3.12 Pristavaci plochy pro vrtulniky

e Misto pro pfistani vrtulniku: dle pokynt TWR / AFIS na draze v pouzivani

pro pfistani a parkovani vrtulniku je pfednostné
pouzivano stani 6 a 7 na APN NORTH

Po vytisténi nefizeny dokument.
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4 Spojovaci a radionavigacni vybaveni
4.1 Prostiedky pro spojeni s letadly (letecka pohybliva sluzba)

4.1.1 Spojovaci zafizeni letovych provoznich sluzeb

Volaci znacka: Kunovice — VEZ / INFORMATION

Typ vysilani: A3 E

KmitoCet: 120,105 MHz

Tisfiovy kmitoCet: 121,500 MHz (pouze pro nouzové ucely)
Provozni doba: viz AIP CR

Zemépisna poloha: 4902 29,39 N 017 26 30,01 E
4.1.2 Spojeni vizualni, svételna signalizace
Pro Fizeni letového provozu pfi ztraté radiového spojeni je k dispozici signalni svétlometka.

4.1.3 Prostiredky pro spojeni se sluzbami/provozem na pohybovych plochach letisté

Spojeni s vozidly HZS letisté: 161,375 MHz
Technické vozidlo LKKU 146,375 MHz
Spojeni s ostatnimi osobami nebo MMP 146,375 MHz

4.2 Prostredky pro spojeni (letecka pevna sluzba)

Provozni doba: viz provozni doba TWR / AFIS

Druh zafizeni: AFTN-PUMA / LKKUZTZX, LKKUZPZX

Druh zafizeni: Telefonni pfimé spojeniz TWR Kunovice:
— ACC Praha

— Briefing LKPR

Telefonni s automatickym vytacenim (telefonni &isla viz kap. 3.1 a 3.4):

— Letové informaéni stfedisko (FIC)

— HZS letisté

— Technicky sél

— Meteorologicka stanice LKKU

— Handling LKKU

— Vedouci Letisté a leteckého provozu

5 Organizace a fizeni letového provozu

e Rizeny okrsek leti§té CTR: viz AIP CR LKKU AD 2.17

e Priletové traté: viz AIP CR LKKU AD 2.22, odst. 2.22.8

e Vyckavaci postupy: viz AIP CR LKKU AD 2.22, odst. 2.22.2.1.1

e Odletové traté: viz AIP CR LKKU AD 2.22, odst. 2.22.6 a 2.22.7

e Letitni provozni minima: viz AIP CR AD 1.1.4.11

e Provozni okruh letisté: provozni okruhy jsou provadény dle pokynt ATCo nebo D AFIS,

od min 1600 ft ALT do 2500 ft ALT

Po vytisténi nefizeny dokument.
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5.1 Provozni doba

o Pondéli az patek (mimo svatek - HOL): 08,00 az 16,00 mistniho ¢asu (LT).
e Mimo provozni dobu na vyzadani (O/R) minimalné 24 hodin pfedem v provozni dobg.

e Pokud neni mimo provozni dobu TWR sluzba AFIS poskytovana, je letist€ uzavieno a nejsou
povoleny vzlety, pfistani, pojizdéni letadel a provadéni pruletd nad drahami ve vy$ce mensi nez
1100 ft AMSL.

5.2 Zabezpeceni letového provozu

e Za zabezpecleni letového provozu odpovida VLaLP. Za fizeni letového provozu odpovida sluzba
fizeni letového provozu.

e Vsouladu se statutem LKKU podléha letovy provoz vSech provozovatelt na letisti souhlasu Al
jako provozovatele letisté — souhlas vydava Handling LKKU (smlouvy o vyuzivani leti§té podléhaji
schvaleni vedeni Al).

e Letové provozni sluzby jsou poskytovany v provozni dobé publikované v AIP. Mimo tuto provozni
dobu miize byt poskytovana sluzba fizeni letového provozu nebo AFIS na vyzadani. Poskytovani
letovych provoznich sluzeb mlze byt také omezeno formou NOTAMu.

e P¥i sjednavani a potvrzovani handlingovych sluzeb pro letouny spadajici do kategorie turbulence
v Uplavu ,M* informuje Handling LKKU pfi vyfizovani poZadavku od konkrétniho provozovatele
takového letounu tohoto provozovatele o vlastnostech letisté s ohledem na nutnost otoeni na
draze a ,backtrack® v pfipadé pfistani na RWY20C, pfipadné po pfistani nabidnout asistenci pro
provedeni otaCeciho manévru.

e Zajisté&ni odbaveni nesmluvnich letd je provadéno na zakladé vyplnéného formulafe Zadost o
handlingové sluzby, ktery je k dispozici na www.let.cz/airport a ktery se vypliuje a odesila
online. Pozadavek m(iZze byt také zaslan na e-mail handling@let.cz. V obou pfipadech musi tato
Zadost byt zaslana minimalné 24 hodin pfed planovanym letem v provozni dob& LKKU a musi byt
potvrzena pfisluSnym pracovnikem LKKU.

5.3 Rizeni letového provozu
Na letisti Kunovice se poskytuji letové navigacni sluzby v tomto rozsahu:

e Letové provozni sluzby (ATS):
—  Fizeni letového provozu (ATC) v rozsahu letistni sluzba fizeni s omezenim bez pouziti
prehledového radaru;
— letova informacni sluzba (FIS) v rozsahu letistni letova informacni sluzba (AFIS) s
omezenim pouze pro lety VFR.
e Meteorologické sluzba (MET) v rozsahu sluzby letecka meteorologicka stanice.
¢ Komunikacni a navigac¢ni sluzby (CN) v rozsahu:
— komunikace (C):
- letecka pohybliva sluzba (komunikace letadlo-zemé) s omezenim pro letiStni
sluzbu fizeni;
- letecka pevna sluzba (komunikace zemé-zemeé) s omezenim pfistup do AFTN

prostfednictvim terminalu pfipojeného k narodni Ustfedné Aeronautical
Mesagge Handling System;

— navigace (N) — poskytovani signalu NDB v prostoru s omezenim pouze pro nepiesné
priblizeni (NPA).

FQO050001A

Po vytisténi nefizeny dokument.
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5.4 Spousténi motoru a pojizdéni

U letadel s turbinovymi motory je timto pilotlm doporu¢eno spoustét motory az po obdrzeni
tratového povoleni — v zavislosti na provozni situaci piloty na toto doporuceni upozorni ATCo / D
AFIS.

Pokud je povoleni kletu odepfeno, informuje o této skuteCnosti ATCO / D AFIS posadku
neprodlené a sdéli divod.

Povoleni ke spusténi motoru muze byt odepfeno z téchto divodu:

— na zadost provozovatele letisté (VLaLP, handling);

— suspendace letového planu;

— uplynuti slotu;

— pridéleni slotu na dobu pozdéjsi nez 15 minut od Zzadosti o spusténi;
— nemoznost dodrzet CTOT;

— nepouzitelnost letového planu.

Provadéni motorovych zkousek je povoleno pouze na PA SOUTH.

VSechna letadla na pohybové ploSe leti§té s béZicimi motory musi mit rozsvicena svétla
vyznadujici tuto skute€nost.

VSechna letadla pojiZzdé&jici nebo vle¢ena na pohybové ploSe letisté a vybavena protisrazkovymi
svétly musi mit tato svétla rozsvicena i ve dne.

Vypnuti nebo sniZzeni intenzity zableskovych svétel je povoleno v pfipadé, Ze nepfiznivé ovliviiuje
vykon povinnosti nebo oslfiuje vnéjsiho pozorovatele, napf. ATCo/ D AFIS.

Pojizdéni se provadi dle instrukci stanovisté TWR/AFIS na LKKU.

Pro pojizdéni letadel mezi RWY 02C/20C a travnatymi RWY jsou uréeny vyznacené vyjezdy na
TWY A a B, denni zna€eni. Mezi drahami se nachazi odvodriovaci Zlab, pfi jehoz pfejezdu hrozi
poskozeni letounu.

5.5 Provadéni letd VFR v CTR / ATZ

Lety VFR v CTR / ATZ se provadéji podle platnych leteckych civilnich predpisu CR a udajt
obsazenych v AIP CR.

V pfipadé provadéni vycvikovych letl je pilot/instruktor povinen informovat ATCo / D AFIS o
planované c&innosti. Pfi provadéni vycvikovych letd musi pilot/instruktor u ¢innosti, které maji vliv
na vétsi zatéz ATCo / D AFIS (nacviky vysazeni motoru a jiné nouzové situace, lety po okruhu
atd.) ziskat povoleni k této Cinnosti vzdy pfed jejim zahajenim.

5.6 Pravidla pro lety IFR v CTR

Lety IFR v CTR se provadéji podle platnych leteckych civilnich predpisu CR a udaju obsaZzenych
v AIP CR.

5.7 Letové postupy pro paralelni RWY

Vzhledem ke vzdalenosti jednotlivych RWY od sebe neni mozny sou€asny provoz na paralelnich
RWY, a tudiz se paralelni RWY pouZivaji jako jedna RWY — viz letecky pfedpis L-14.

RWY 02L/20R a RWY 02R/20L je mozno pouzit pro pfistani nebo vzlet na zakladé zadosti pilota
nebo v pfipadé uzavieni RWY 02C/20C.

FQO050001A
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5.8 Provadeéni vysadkové ¢innosti
Provozovatel vysadkové Cinnosti je povinen:

a) uzavfit smlouvu s Al jako provozovatelem letisté o vyuzivani LKKU (jeji soucasti je i cenik sluzeb);

POZNAMKA:
Cenik sluzeb letisté LKKU je uveden na webovych strankach www.let.cz.

b) prfed kazdym zamyslenym provadénim vysadkl pozadat provozovatele letiSté o zajisténi sluzby
na letisti (TWR/AFIS) a vydani navigacni vystrahy na PJE:

e pisemna Zadost se zasila na email handling@let.cz minimalné 24h pfedem v publikované
provozni dobé letisté (viz téz kap. 5.1);

e pravo na konec¢né rozhodnuti o schvaleni provozu paravysadki ma vyhradné Al jako
provozovatel LKKU — rozhodnuti vyda povérena osoba (tj. VLaLP, vedouci handlingovych
sluzeb, ATCo / D AFIS);

c) dolozit provozovateli letisté¢, Ze letadlo ur¢ené k provadéni vysadki bylo k tomuto Ucelu
schvalené statem zapisu do rejstfiku v souladu s postupy a omezenimi uvedenymi v letové
pfiru¢ce, a to minimalné 24h pfedem pfed zamyslenou &innosti vysadkd;

d) dolozit provozovateli letisté, ze velitel vysadkového letadla je drzitelem kvalifikace PAR
(paravysadky) — min. 24h pfedem;

e) stanovit osobu do funkce Fidiciho seskok(, a dolozit pfisluSnou kvalifikaci a opravnéni této osoby
(min. 24h pfedem), stejné jako ostatni osoby nutné k provadéni této Cinnosti (napf. dozorciho
doskokové plochy apod.);

f) prfed zahajenim vysadk( prokazatelné seznamit velitele vysadkového letadla s aktualnim
letiStnim fadem LKKU a doloZit toto seznameni provozovateli letist€ (napf. emailem na
handling@let.cz a twrlkku@let.cz);

g) seznamit stanovisté TWR/AFIS na LKKU s planem vysadkl pfed jejich zahajenim za ucelem
zajisténi véasné koordinace ostatnich druh( leteckych ¢innosti;

h) bezpodminecéné pinit nafizeni pfedpisu L2, doplnék N;

i) zajistit, aby Fidici seskoku byl na obousmérném spojeni se stanovistém TWR/AFIS na LKKU na
frekvenci 146,375 MHz po celou dobu provadéni seskokd;

j) fidit se pokyny Al jako provozovatele letisté, resp. osoby odpovédné za jeho provoz (napf. ATCo /
D AFIS). Pravo na kone¢né rozhodnuti o povoleni vysadkového letu na LKKU ma provozovatel
letisté, resp. jim povéfena osoba (zejména ATCo / D AFIS ve sluzbé).

5.9 Organizace plachtairského provozu
e Organizace a fizeni, véetné koordinace se stanovistém TWR/AFIS na LKKU, vzletd kluzaka pomoci

navijaku/aerovleku a letd ve vinovém proudéni v souladu s pfedpisem L 2 doplnék P a doplnék Q.

e Vzhledem k tomu, zZe oploceni leti§t€ naruSuje pfechodové prekazkové plochy nezpevnénych
RWY, doporuéuje se pro postaveni navijaku vyuzZivat u RWY 02L/20R vychodni stranu této RWY
a u RWY 02R/20L zapadni stranu této RWY.

e Je nutné zajistit, aby byla uréena pro kazdy provoz vedoucim plachtafského provozu odpovédna
osoba, ktera bude béhem aktivit na LKKU neustale na spojeni se stanovistém TWR/AFIS na

LKKU.
e Pouzivani letisté pro plachtafsky provoz je mozné pouze v dobé aktivni sluzby TWR nebo AFIS
na LKKU.
FQO50001A Po vytisténi nefizeny dokument.
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6 Provozni a bezpe¢nostni postupy

¢ NiZe uvedené postupy a pravidla jsou zavazné pro vSechny uZivatele LKKU.
e DalSi nebo doplfujici informace jsou uzivateldm sdéleny b&hem pravidelnych Skoleni nebo
mohou byt uzivatelé o pravidlech pouceni pfimo pracovnikem LKKU pfed pfiletem/odletem.

6.1 Pristup na pohybovou plochu letisté

e Vstup na pohybové plochy letité je mozny jen na zakladé povoleni VLaLP &i jim povéfené osoby.

e Vstup na pohybové plochy letisté, to jsou TWY a RWY, pouze na zakladé povoleni letidtni sluzby
fizeni — TWR, nebo se souhlasem sluzby AFIS.

e Na pohybovych plochach se mohou pohybovat pouze osoby vybavené pfislusnym TOV anebo
osoby doprovazené osobami vybavenymi pfislusnym TOV. Osoby musi byt rovnéz odény do
retroreflexivnich vest, které tvofi minimalné 1/3 odévu osoby tak, aby takova osoba byla
jednoznalné a zfetelné identifikovana. Toto neplati pro osoby, které jsou v doprovodu osoby
s plathym TOV vydanym LKKU a retroreflexivni vestou.

e Na pohybovych plochach leti§té se mohou pohybovat pouze vozidla nebo MMP s platnym
povolenim vjezdu na LKKU a vybavena spojenim se stanovistém TWR/AFIS na LKKU.

e Mobilni prostfedky a jiné mobilni objekty na pohybové ploSe letisté s vyjimkou letadel jsou
prekazkami a musi byt oznaceny (viz. Pfiloha 6), a jestlize mobilni prostfedky a letisté jsou
pouzivany v noci nebo za podminek nizké dohlednosti, téZ svételné oznaleny, s vyjimkou
prostfedkd pro odbavovani letadel a mobilnich prostfedkd pouzivanych pouze na odbavovaci
ploSe.

e Pohotovostni mobilni prostfedky jedouci na pomoc letadlu v tisni maji vzdy pFednost pfed
veSkerymi pohyby na letistni ploSe.

e Ridi¢i MMP musi byt drZiteli platného TOV a odpovidat za vSechny osoby ve vozidle, které Fidi.

e Maximalni rychlost prostfedkd na pohybovych plochach je omezena na 10 km/h se zvySenou

opatrnosti v blizkosti letadla a na provoznich plochach (tzn. TWY, RWY) je maximalni rychlost
omezena na 30 km/h.

e VSechny osoby a MMP vstupujici na pohybové plochy letisté musi byt vybaveny prostfedky pro
spojeni se stanovistém TWR/AFIS na LKKU, na kmito¢tu 146,375 MHz, a fidit se jeho pokyny po
celou dobu provadéni své ¢innosti na pohybovych plochach letisté.

e Ridi¢ vozidla, ktery zada o vstup na pohybovou plochu leti$t&, bezprostfedné po navazani spojeni
na kmito&tu 146,375 MHz oznami €islo Povoleni k vjezdu vozidla do nevefejného prostoru letisté
pro identifikaci vozidla.

e Letadlo béhem vlastniho vzletu, pfistani a pojizdéni ma vzdy pfednost.

e Pohotovostnim mobilnim prostfedkdm musi byt umoznéna ATCo / D AFIS maximalni prijezdnost
a pfednost po pohybovych plochach letisté.

e Ridi¢ MMP, ktery ma& pochybnosti o poloze mobilniho prostfedku na provozni ploe, to musi
okamzité oznamit ATCo/DAFIS, v€etné posledni znamé polohy, sou¢asné co nejrychleji opustit
pfistavaci plochu, pojezdovou drahu nebo jinou &ast provozni plochy, pokud neni ATCo/DAFIS
nafizeno jinak, a vzdalit se do bezpeéné vzdalenosti a poté zastavit MMP.

6.2 Vstup na letisté a do letiStnich budov

e Vstup do letiStnich budov a na jednotliva stanovisté s vyjimkou prostoru pro cestujici vefejnost, je
povolen v ramci sluzebniho styku.

6.3 Vleceni letadel mobilnimi prostiedky

Po vytisténi nefizeny dokument.
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e VleCeni letadel na pohybovych plochach LKKU provadi pracovnici uréeni VLaLP, jeho zastupcem
anebo provozovatelem letadla. Pfi vieCeni letadel se fidi pokyny stanovisté TWR/AFIS na LKKU.

e VleCeni letadel na pohybovych plochach LKKU je provadéno pouze zafizenimi a MMP uréenymi pro
pfisludné typy letadel.

e MMP vlekouci letadla maji pfednost pfed ostatnimi mobilnimi prostfedky na pohybovych
plochach letisté, vyjma pohotovostnich. MMP vlekouci letadla musi dat pfednost letadliim, ktera
pfistavaji, vzlétaji nebo pojizdéni.

e Tazné zafizeni muize byt pfipojeno pouze k letadlu s vypnutymi motory. V pfipadé€, Ze neni
v kabiné letadla osoba s odpovidajici kvalifikaci, musi byt hlavni podvozek zajistény kliny proti
samovolnému pohybu. Po pfipojeni letadla k taznému MMP jsou brzdici kliny odstranény a
letadlo m{iZze byt vle€eno po vyznaéenych trasach na misto parkovani.

e Za snizené viditelnosti je v kritickych bodech trasy vleCeni (prGjezd branami, objizdéni rohu
budov, oploceni apod.) Fidi€¢ tazného prostfedku informovan dalSi osobou o dostatec¢né
vzdalenosti od prekazky prostfednictvim stanovenych signall (stlj — OK). Maximalni dovolena
rychlost vie€eni letadel je 10 km/hod.

e P¥i snizené viditelnosti nebo zhorSenych adheznich podminkach, musi byt v kabiné vleCeného
letadla pfitomna osoba s odpovidajici kvalifikaci.

6.4 PInéni letadel palivem

e PInéni paliva do letadel je povoleno provadét jen na mistech k tomu uréenych (pouze na
zpevnénych plochach). Al neni prodejcem leteckych pohonnych hmot, je pouze
zprostifedkovatelem.

6.5 Ekologicka opatieni

VesSkera &innost na LKKU, zejména jakékoliv manipulace s provoznimi hmotami letadel, musi byt
organizovana a realizovana tak, aby se pfechazelo mimofadnym udalostem s ohledem na blizkost zdroju
slouZicich pro pfipravu pitné vody.

6.5.1 Biologicka ochrana letisté

o Na zakladé pfedpisu L-14, hl. 11.8, jsou na LKKU stanovena ochranna pasma ornitologicka:

— Vnitfni — ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoZnou s osou RWY o Sifce 1 000 m a o
délce pfesahujici za kratSi strany ochrannych pasem provoznich ploch o 1 000 m. Ve
vnitfnim ornitologickém ochranném pasmu nesmi byt zfizovany skladky, stohy, silaZe,
vodni plochy, hnojisté, krmelce a jina zafizeni zvySujici vyskyt ptactva na letisti.

— VnéjSi — navazuje na vnitini ornitologické ochranné pasmo a je ve tvaru obdélnika s
podélnou osou totoZznou s osou RWY o Sifce 2 000 m a o délce pfesahujici kratSi strany
ochrannych pasem provoznich ploch o 3 000 m. Ve vnéjSim ornitologickém ochranném
pasmu lze zfizovat zemédélské stavby, jako napf. dribezarny, kraviny, bazantnice,
stfediska sbéru a zpracovani hmotnych odpadt, vodni plochy a dalSi stavby a zafizeni s
moznosti vzniku nadmérného vyskytu ptactva pouze se souhlasem Al jako provozovatele
LKKU a UCL.

e V souladu s predpisem L14, bod 9.4.3, jsou na LKKU pfijata tato opatfeni pro snizeni
pravdépodobnosti stfetu letadel se zvéfi:

— Biologickou ochranu LKKU fidi VLaLP — koordinuje vysadbu hospodaiskych plodin v
bezprostfednim okoli LKKU se zemédélskymi podniky a =zajiStuje plasSeni ptactva
hlukovymi prostfedky v zavislosti na koncentraci ptak( zejména v obdobi hnizdéni a
tahu.

Po vytisténi nefizeny dokument.
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— Fyzickou kontrolu pohybovych ploch na pfitomnost zvéfe a ptactva zajiStuje vedouci
stanovisté TWR/AFIS na LKKU (v pfipadé jeho nepfitomnosti uréeny zastupce) vzdy pred
zahajenim letového provozu a v pfipadé potfeby i v jeho pribéhu.

— Vizualni kontrolu pohybovych ploch provadi ATCo / D AFIS béhem letového provozu.
Jestlize by mohlo dojit k ohrozeni bezpecénosti leteckého provozu, zajisti vytlaceni zvére a
plaseni ptactva z prostoru LKKU.

— Posadky letadel provadi vizualni kontrolu na vyskyt ptactva nebo zvéfe na pohybovych
plochach LKKU a jejich pfipadny vyskyt nahlasi na stanovisté TWR/AFIS na LKKU.

¢ Plaseni ptactva hlukovymi prostfedky provadi uréeny pracovnik LKKU pfi dodrZeni téchto postupu:

— P¥i zjisténi hejna pohybujiciho se smérem k VPD zvolit vystfel smérem k hejnu jediné v
tom pfipadé, Ze je Sance zménit smér letu hejna. V pfipadég, Ze je hejno v tésné blizkosti
VPD a startuje nebo pfistava letadlo, je vhodnéjSi ptaky nerozptylovat, pokud nejsou
vyruseni jinym podnétem, snadno se vyhnou letadlu, které je hluéné a pfi startu a pfistani
pouziva svétlomety.

— P¥i zjisténi hejna sediciho na zemi vést vystiel pyrotechnickymi prostfedky pod uhlem 45
stupfd, v souladu s pfedpisem o bezpecnosti pouzivani pyrotechnickych prostfedkd,
dalSi vystfel ma zabranit pohybu hejna v nezadoucim sméru.

— Prostfedky uréené k pladeni ptactva jsou uloZeny v uzamykatelné skfini.

— Evidenci o provedeném plaSeni ptactva a vyskytu zvéfe vede vedouci odbavovacich sluzeb
(viz pfiloha 2).

e Informace o stfetech letadel se zvéfi, véetné stietu s ptakem, podiéha povinnému hlaseni podle
PNK (EU) 2015/1018, ktery stanovuje seznam klasifikovanych udalosti v civilnim letectvi, které
podléhaji povinnému hlaseni podle NEPaR (EU) 376/2014.

K evidenci biologické ochrany pouziva odpovédny pracovnik formulaf, ktery je uveden v pfiloze 2.

6.6 Strezeni letadel a letiStnich objektt

e Stfezeni letadel a letiStnich objektd provadi ostraha Al. Pro tyto ucely je na letisti instalovan
kamerovy systém se zaznamem.

6.7 Mimoradné udalosti

o V pfipadé vzniku mimoradné udalosti kontaktujte:

HZS letisté 572 816 095
TWR v provozni dobé LKKU 572 817 621
Recepce Al H24 572 818 111

6.8 Postupy pro omezeni hluku

e Pokud ATCo/D AFIS nestanovi jinak, je preferovany smér okruhu zapadné od RWY: RWY
02C,L,R levy okruh, RWY 20C,L,R pravy okruh.

o Kromé povoleni ATC je minimalni vySka letu po okruhu 1600 ft AMSL a plati pro vSechna letadla
véetné SLZ a motorizovanych kluzakd.

Po vytisténi nefizeny dokument.
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e Z dlvodu snizeni hlukové zatéze je zadouci pfi letech VFR po okruhu minimalizovat prelety nad
zastavénymi ¢astmi obci Ostrozska Nova Ves, Uhersky Ostroh, Nedakonice, Kostelany, Uherské
Hradisté a Kunovice, pokud ATC nestanovi jinak (napf. pro zajisténi rozstupu).

o Vycvikové lety po letiStnim okruhu mezi 2100 (2000) UTC a 0500 (0400) UTC nejsou povoleny.

e V dobg, kdy neni CTR Kunovice aktivovan, méni se prostor CTR Kunovice na prostor tfidy G a E.
Piloti se pfesto zadaji o dusledné dodrzovani stejného zplisobu provedeni letu jako pfi aktivaci
CTR Kunovice.

e Motorové zkousky je povoleno provadét pouze na Parkovacim arealu SOUTH.
e Postupy mohou byt odchylné od postupt uvedenych v prvnich tfech bodech v pfipadé:
— potfeby zajisténi bezpecnosti letu;
— letd souvisejicich s vyrobnim programem Al a ostatnich vyrobnich a udrzbovych
organizaci plUsobicich na LKKU;
— letl pro Ucely patrani a zachrany;
— letd letadel Uradu pro civilni letectvi p¥i provadéni statniho dozoru;
— letl letadel ve sluzbach Policie CR pii pInéni ukold;
— letd pro zachranu lidského zZivota;
— humanitarnich letll v pfipadé nebezpedi z prodleni.

POZNAMKA:

Zachovani provozni bezpecnosti je nadfazeno vySe uvedenym postupdm. V pfipadé vzniku podminek, diky kterym
nebude mozné dodrzet vySe uvedené postupy, aniz by byla zajiSténa adekvatni provozni bezpecnost letu, je
postupovano tak, aby bezpecné provedeni letu mélo vzdy nejvysSi prioritu.

e Dalsi podminky, za kterych nejsou uplatfiovany protihlukové postupy:

—  pokud vlastnosti RWY nepfiznivé ovliviuje kontaminant.

e DalSi omezeni jsou pfed jejich ucinnosti vzdy konzultovana s uzivateli s ohledem na dopad
takového omezeni na jejich lety s letadly. Tyto konzultace probihaji podle potfeby i pravidelné
formou pravidelnych schizek s uzivateli LKKU.

7 Udrzba pohybovych ploch
7.1 Kontrola pohybovych ploch letisté

e Pfed kazdym zahajenim letového provozu je letiStni sluzba fizeni — TWR, nebo sluzba AFIS
povinna zajistit provedeni vizualni kontroly stavu pohybovych ploch LKKU se zaméfenim na
technicky stav povrchu zpevnénych ploch, vyskyt nedistot a pfekazek, které by mohly ovlivnit
bezpec&nost leteckého provozu.

o Kontrola pohybovych ploch LKKU se zaméfenim na technicky stav povrchu zpevnénych ploch,
vyskyt nedistot a prekazek, které by mohly ovlivnit bezpecnost leteckého provozu je provadéna
vzdy pfed zahajenim a dal$i kontrola nejpozdéji po kazdych 6 hodinach letového provozu.

e Kontrolu provadi pracovnik letisté, kterého uréi VLaLP &i jeho zastupce. Vysledek oznami pracovnik
provadgjici kontrolu pohybovych ploch letistni sluzbé fizeni — TWR, nebo sluzbé AFIS, ktery
provede zapis s uvedenim zjisténého stavu do formulafe ,Posouzeni stavu povrchu drahy a
pridéleni kédu stavu drahy/posouzeni stavu pohybovych ploch a souvisejicich zafizeni. Kontrola
perimetru / Security*.

Po vytisténi nefizeny dokument.
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7.2 Zimni udrzba letisté

V zimnim obdobi je provadéna zimni udrzba dle kapacit provozovatele letisté, a proto je nutné se
pfedem dotazovat na stav pohybovych ploch letisté telefonicky/emailem pfed jednotlivym
pfiletem/odletem a sledovat NOTAM/SNOWTAM.

7.3 Sledovani, hodnoceni a hlaseni stavu povrchu pohybovych ploch LKKU

Provozovatel letisté pravidelné monitoruje a vyhodnocuje stav povrchu pohybovych ploch letisté.
Informace o stavu povrchu pohybovych ploch je posadkam distribuovana formou SNOWTAM
prostfednictvim RCR. Posadky maji povinnost upozornit provozovatele LKKU v pfipadég, kdy se ji
publikované informace zdaiji byt nepresné.

8 Povolovaci rizeni €innosti vySkové mechanizace v ochrannych pasmech letisté

Zadatel o povoleni &innosti jefabli a ostatni vyskové mechanizace vyplfiuje &ast I. tohoto
formulafe. Vypln&nou zadost zasle na adresu Ufadu pro civilni letectvi, pfipadné prosttednictvim
datové schranky (identifikator v8gaaz5) nebo na e-mail podatelna@caa.gov.cz se zaruc¢enym
elektronickym podpisem, a to ve Ih{té minimalné 30 dni pfed planovanym zahdjenim ¢innosti.
UCL zadost posoudi a nasledné vyda prislugny souhlas. UCL miize v rdmci posouzeni postoupit
formular provozovateli letisté a/nebo poskytovateli sluzeb (viz. pFiloha 1).

V ptipadé postoupeni formulafe UCL na LKKU, provede LKKU posouzeni vlivu na bezpeé&nost
provozovani letité a souvisejicich sluzeb a VLaLP stanovi dalSi postup.

Provedeni bezpecnostniho posouzeni ze strany LKKU je zpoplatnéno dle rozsahu posouzeni,
minimalné vsak ¢astkou 5 000 K¢ bez DPH. LKKU nasledné v podobé doplfujicich podminek a
nutnosti koordinace nebo v pfipadé vyvolani zmény funkéniho systému (i doCasné) u LKKU,
stanovi naklady spojené s témito ukony, které stavebnik Al uhradi.

VLaLP néasledné zajisti pinéni podminek vyplyvajicich z rozhodnuti vydaného UCL.

Vzty&eni vy$kové mechanizace v ochrannych pasmech letisté LKKU bez povoleni ginnosti UCL a
Al jako provozovatele letisté LKKU je strikiné zakazané z divodu zajisténi provozni bezpecnosti.

V pfipadé poruSeni této povinnosti a naruseni ochrannych pasem LKKU a pfisluSnych dalSich
ochrannych pasem SaS ohlasi Al jako provozovatel leti§té LKKU tuto skute¢nost UCL a dale
bude postupovat jako v pfipadé hrubého poruseni nastavenych pravidel a poruSeni pravidel
letistniho Fadu LKKU.

Nepovolenou ¢€innosti v/mimo OP leteckych staveb se fyzicka / pravnicka osoba dopousti dle §§
92 a 93 zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi pfestupku, za ktery Ize ulozit pokutu az do vyse
500 000 Ke.

9 Lety s bezpilotnimi prostifedky (UAS), modely letadel, draky

Provoz bezpilotnich prostfedkll ve vzdusném prostoru LKKU, tj. ATZ i CTR, a také v ochrannych
pasmech letisté s vySkovym omezenim staveb a souvisejicich ochrannych pasem SaS se fidi
podle opatfeni obecné povahy Omezeny prostor LKR310 - UAS. Pro lety UAS v CTR a ATZ jsou
dale stanovena pravidla v OOP ,Omezeny prostor pro lety bezpilotnich letadel (LKR314A — CTR,
LKR314B — CTR, LKR314C — CTR LKPR, LKR314D — CTR LKPR, LKR314E — MCTR a LKR314F —
MCTR)“ a ,Omezeny prostor pro lety bezpilotnich letadel (LKR315A — ATZ, LKR315B - SLZ,
LKR315C — HEL a LKR315D - PIS). Lety vyzadujici koordinaci musi byt schvaleny od
provozovatele leti§t¢ a sluzby Fizeni letového provozu/AFIS. Zadost musi byt odeslana
pisemné&/elektronicky s pfedmétem ,Zadost o let bezpilotniho prostfedku” na email twrikku@let.cz
nebo prostfednictvim elektronické Zadosti na webovych strankach spoleénosti Aircraft Industries,
a.s. (https://www.let.cz/airport_form2) a musi obsahovat:

FQO050001A
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—  UcCel letu;
— druh letu VLOS/BVLOS;

— prostor ¢innosti nebo pozadované trajektorie letu — zakres do mapy (pf. odkaz na
mapy.cz) a seznam soufadnic vymezujicich zadany prostor letu;

— datum a €as zahajeni létani (UTC);

— datum a ¢as ukonc&eni létani (UTC);

— pozadovanou maximalni vysku letu (m AGL + fr AMSL);
— maximalni vzletovou hmotnost letadla;

— telefonicky kontakt na pilota;

Kazda Zadost bude ze strany LKKU posuzovana individualné a bez pisemného souhlasu Al jako
provozovatele LKKU (souhlas vydava stanovisté LPS LKKU) nesmi byt let s vySe uvedenymi
prostfedky uskuteénén. Na zadost bude ze strany LKKU zajemci odpovézeno nejpozdéji do 3
pracovnich dnl od doruéeni zadosti. V ramci povoleni mohou byt stanoveny dalSi podminky,
napf. povinnost pfed samotnym letem pozadat telefonicky o letové povoleni od sluzby fizeni
letového provozu, stalé oboustranné spojeni se stanovistém LPS apod. Provozovatelé UAS jsou
povinni dodrzovat pravidla ustanovena v OOP viz odkaz niZe. Informace o bezpilotnim provozu
jsou dale uvedeny rovnéz na webovych strankach UCL, viz odkaz nize.

Opatieni obecné povahy - Ufad pro civilni letectvi

https://www.caa.gov.cz/provoz/bezpilotni-letadla/

Létani s UAS v prostoru odpovédnosti LKKU a OP LKKU mdzZe byt dle charakteru &innosti a
rozsahu aktivit zpoplatnén. Pro koordinaci letd v rezimu BVLOS je potfeba uzavfit Koordinaéni
dohodu, viz pfiloha 5. Za uzavfeni Koordinac¢ni dohody mezi provozovatelem UAS s LKKU je
zodpovédny OM.

Lety UAS v rezimu BLVOS jsou mozné v ramci sluzby TWR.

Lety v OP jsou umoznény pouze pfi souc¢asné poskytované letové provozni sluzbé TWR nebo
AFIS.

Pro planovani lett s UAS je doporuéeno vyuzit portal RLP https://dronemap.gov.cz/

Létani s modely letadel a s draky (tj. i ,kajty“) v blizkosti letisté a zejména uvniti ochrannych
pasem letisté a souvisejicich SaS neni povoleno.

10 Souvisejici dokumentace
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OS Q 0401, ZkuSebni provoz letadel (viz Poznamka)

PV 70009, Postupy pro sledovani, hodnoceni a hlaseni stavu povrchu pohybovych ploch na letisti
Kunovice

OS 01/18, Bezpecnostni program provozovatele letist€¢ Kunovice (v oblasti ochrany civilniho
letectvi pfed protipravnimi €iny)

OS 02/05, Zachranna a pozarni sluzba na letisti Kunovice
OS 01/08, Letistni pohotovostni plan pro letisté Kunovice
Letecky predpis L 13 — O odborném zjiStovani pficin leteckych nehod a incidentu
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POZNAMKA:

OS Q0401 plati pfi koordinaci zkuSebnich lett provadénych s letouny provozovanymi Al. Koordinace zkuSebnich letl

provadénych s letouny jinych provozovatell se Fidi dle smluv o uzivani letiSté, uzavienych s témito provozovateli jako
uZivateli LKKU.

Zavérecéna ustanoveni
Tento provozni fad PV 70002 vstupuje v platnost 4.9.2026.

Pro uzivatele LKKU je tento provozni fad PV 70002 k dispozici na www.let.cz.

Uzivatelé LKKU jsou povinni se pied uzitim sluzeb LKKU s timto letiStni fadem seznamit a dodrzovat jej.
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Priloha 1

Zadost o povoleni éinnosti jefaba a ostatni vyskové mechanizace v ochrannych
pasmech LKKU - formular CAA/F-SP-069-1/2021

FormulaF je k dispozici na webovych strankach UCL — viz - www.caa.cz.

URAD PRO CIVILNI LETECTVI

K lebst 1149/23, 160 08 Fraha &
Sekce technicka a provoay,
addélenl leb3t

\- . $o''e -
‘ZADOST O POVOLENT CINNOSTI JERABU A OSTATNI
VYSKOVE MECHANIZACE V/MIMO OCHRANNA PASMA
LETISTE/HELIPORTU

Ve smyslu ustanovend § 40, resp. § 41 zdkona & 49/1997 8b_, o civilnim letectvi, ve zaéni pozdé&Sich pfedpisd

'L VYPLNUJE ZADATEL

Pomn ; Zadast musl byr poddva nefporddil 30 dni pred pldamevarm zakdfenim dinosts = divody ihiir upraveri'ch cakonem
€. 3002004 Sb., sprivni 76d, ve zrint pozddyiich predpisic. Ujerabivzarzami voficich kritic ks prekazky pro letec 4y provo: nels
garariovat vidani povoleni ve ihiung 30 drmit od poddmi Zadoti

Zadatel

|
|

| Typ jefabu [ zafizeni (vézovy, autojerab, viina souprava atd )

| Nadmotska vvika terénu v misté umisténi mechanizace v m n.m

1‘ Maximakni planovana pracovni vyvika mechanismu v m n.m

}‘L’mistém' jefdbuizafizeni: { LAT LON
| v systemu WGS 84

| Alternativoe:
| soufzdnice pohvbového prostoru

1‘ Maximald operatni radius jefdbu/zafizend

| Nazev akce

| Termin vyvuii
i (viemé piipadne Cas vyuliti 1 uemsténs
| rezervy):
: Poznimka Fadatele (napd. k upfesnéni
| terminu vyuzit):

Jméno a kontakid telefon odpoveédné osoby 2adatele
} Identifikace spolefnost provozujici jefab / 2afizend
| (pokud je v dobé podani 23dosd znama)

| Iméno akontakmi telefon osoby odpovédné za provoz
| jefabu | zafizeni

§ Podpisem nize stvrzuji spravnost vypluénych udaja.

I
;‘ Jmeéno a pilyment

| E-mail Podpis

Telefon

I T¥%a se m obilrd viikove mechanizace

Po vytisténi nefizeny dokument.
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Priloha 1 — pokracovani

I VYPLNUJE POSKYTOVATEL RLP/ AFIS / RADIO (ueni pofadovino u heliporti)
Ma vliv jefab zafizeni vliv na letové postpy? [ 0 ANO OxNe

Popis zmén postuph (napf, OCATL
rménavyikynebo tvare okrubu apod )

NOTAM [ bude vyddn slozkami poskytovatele [ nepozadovan

Podpis osoby odpovédné 2a posouzeni viivu jefabu / zafizeni na letové postupy za poskytovatele:
Jmeéno 2 pfiyment:

E-mail Podpis
Telefon

III. VYPLNUJE PROVOZOVATEL LETISTE

[0 Souhlasime s ddaji vyplaéaymi 2adatelem
[ Souhlasime s Ginnosti za téchto podminek (s uvedenim oddvodneni)
[ Nesouhlasitne s po2adovanou dinnost (5 uveden:m odivodnént)

Osvérdent jefabu zadizent: Ol nepo2adovano [l pazadovine

Prekazkova navestdla:

[ vrchol jefabu / zaFizeni [ konec a zacatek vylozniku / zatizeni
Intenzita [ nizka [ stfedmi [ vysoka Intenzita: [ mzka [ stfednd [ vvsoka
Typ navéstidla: O wvale sviicd O zibleskové Typ navéstidla: [ wvale svitici [ zableskové
Barva O bili [ Zervead Barva: O bild [ Zervead

Pozn. pit visce jefabu 100 m a vice (véeme) budoun poZadovina mezilehld piekaZkova ndvistidla v 32 vyiky

Pied zahajernmn praci budou kontaktovany piislusne slozky
provozovatele letidté na tel. Gicle:

NOTAM: O bude vydan slozkami provozovatele 0 nepozadovan

Identifikace osoby odpovédne za konwolu prekazkového znacent jefabu  zafizens
Iméno a pfijmeni: Telefen

Osoba odpovédni za koordinaci éinnosti v OP / PP za provorovatele letisté:
Iméno a2 pfijmen::
E-mail: Podpis:
Telefon:

Po vytisténi nefizeny dokument.
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Zkratky ve formulifi a vyjasnéni textace:

ar zemépisna 3tk

LON  zemépisna délkn

WGS 84 GPS soutadnice — najdete v bémich mapovich apitaacich

Santadnice pohyhového prostoru autofeldbu — vimeste prosior, ve fterém se bude fetdd polybovar
Seuradmce polnbového prostoru veEovaho jerabu — uvedie cemépisné sowtadmce jeho polohy (nops. 50°05'73.5.
14°24'00.337"E a do kolongy , Meaméini operaéni radiis ™ aélii ramene, napt. 30 m.

V pripadé vértiho podiu jerabit fe molné tyto vipinit v samastame pifloze

Postup podinl Zidosti a dileZité lnformace

ai Jak iadost podat

Zadatei o povaleni cinnosti jeralia ostatmi vyskremec hamzacevyplinge cast I tohoto formware. Vphewn Sadost
=atie na aaresu Utaan pro civibi letectvi, plipadné prostiedncivim datové schrénky fiaenfiitor v8gaa=5) medo na
e-mall podateina(@ean gov.cz sezarudenvm elektronic Am podplsem, afove [hiid winimaivé 30di pied plivovanm
zahaqjenim Cinnostt. Urad pro civilni letectvi Zadost posoudi a nasiednd vyda prishisny souldas, Urad pro civi
letectvi miiZe v rémci poscicerd postowgnt formiddr proverovarelt lensté amebo pasiytovarelt siiZed. Vypluém bodit
dislo I1. a I1. za¥iznje UCL.
Podiémi 2adosts ezramend mtomarie iy narok na povolent &mosit a s thn souvisefici vydani Souhlasy UCL
b) Zména udajit po podani *adosti
Pii jakexoiiv sméné udegit ivedenych v éasti 1 vavolané mimoiadvpmi okolnastmi na strané stavebnikn musi by
bezodiiadné ¢ takové zméné wvédomeny slozky poskytovarele slieb a provozovarel prishisného lenitéheiporn,
uveaendho v seubiasu a rovné® Urad pro civiint leteenvi
c) Ciunost v ochranném pasu letecké stavby
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Priloha 1 — pokracovani

|Mnodlh osvétleni vytkove mechanizace

f AUTOJERAB VEZOVY JERAB
Owvition yreholu olabe Ouwitheni srctola ofidu 3 sbou koned vidabnde

NN

Umisténi phokiZhovych ndvistidel die i 5 Letsckithe pledpios LI/ WL O pledpa EASA CS-ADR-DSN

POZNAMKA: V pdpielé vplhy i mvenit sed 100 ) w poitadage sewttien vt ptale)
* e Whadnibu

V Mgl vyl pfidan 1K) @ w (edmbis brons vy vimdenchs
taket memivhld remdtions v 1/2 iy pfibu (ne haldos strsny | advintidiol

V phipede volig wrk net 100 mwtrh, bade mwmilehie anrlen: patadmans
o baddych SO m o vydy (me Ladebine wtranu | sabbetishi )

BliZ% informace o typech a charakteristikach prekaikovych navéstidel nalezuete v bl 6 Leteckého pfedpisu

L14/ bl Q predpisu EASA CS-ADR-DSN, Predpisy jsou dostupné na nasledujicich odkazech:
Iteps:Vabmrlp.cz/predpisy ‘predpisy dokumenty L/L- L &/data/effectivehlo. pdf

https:/www.ensa.europa.eu‘en/document-library/certification-specifications/group/cs-adr-dsu-ner odromes-

design
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Priloha 2

Evidence biologické ochrany letisté — formular FPV7000202A

o

Aircraft Industries

LETISTE KUNOVICE

Evidence biologicke ochrany letisté
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Priloha 3
Mapa letisté LKKU

Pohled na ¢ast APN a administrativni budovy letiSté LKKU v¢etné stanovisté TWR/AFIS na LKKU

1 —Hlavni vjezdova brana na LKKU

5 — Budova A70, v¢. stanovisté TWR/AFIS na LKKU, pracovisté handlingu a dalSi

Po vytisténi nefizeny dokument.
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Pohled na hlavni betonovou RWY
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Priloha 4
Zadost o povoleni letu s UAS v CTR / ATZ Kunovice

Viz online formulaf na webovych strankach letisté Kunovice.
https://www.let.cz/airport form2
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Priloha 5
Koordinaéni dohoda pro let s UAS v CTR / ATZ Kunovice - FPV7000203A

Kryci list

Pocet stran: 5
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Priloha 6

Oznaceni vozidla pro vjezd do NP LKKU
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